RAUPENARBEITSBUHNE RAB 300

Technische Daten

- :o;m 12.4m |15,4m
max. Arbeitshéhe in m ca.: 30,03 i .

max. Plattformhdhe in m ca.: 28,03 '_

Arbeitskorb/Plattformgréfie (L x B x H) in m cg70 x 0,70 x 1,10 i_m ™

max. seitliche Reichweite 80 / 230 kg in m ca. 15,40/ 12,40

max. Tragkraft in kg ca. 230 :—‘5

Antrieb Diesel -

max. Abstitzbreite in m ca. 4,43 :_m "

max. Abstitzlange in m ca. 6,67 5

max. Transporthéhe in m 1,98 :—w /Lﬁ.,
Gesamtlange mit gedrehtem Zweimannkorb in m ca.: 6,80 :_9

Gesamtbreite ohne Korb in m ca. 0,90 /
Schwenkbereich +/- 200° (400° kontinuierlich) _ E ) - -
Eigengewicht in kg ca.: 4.270 — ) re..z.m‘ AT A
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Berning Miet- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Jetzt online ansehen! GildestraRe 14 | 48356 Nordwalde
QR-Code scannen oder Tel. +49 2573 9584-0

info@berning-nordwalde.de

www.berning-nordwalde.de

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und kénnen je nach Modell und Baujahr abweichen. Alle Angaben ohne Gewahr.
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